© LSS 8 7 6 5 { 3 \ \ /
0 ~~ I
5—\\\7Q3
2 ESR g
S§5ss 68 T 3505 013
TS QO
S IEC
5205 12,677
SSosE|r
SoslE 15
S8e 8 /
o ISEE\ [W 772} T 3485 OWB
soses , IEC
— <22
— ~—~
L D©
ST S SO
S SS
S 7 T 3476 013 —
TS O S O
SRS
S B~ N
SISO O
Sas 2z q -
= Q;Q SN g 8 00O
T S~ ™~
§=xso \ = 6 T 5401 013
SST2 N -
= oo~ E
=SS > I \
22352 lZZL/
S ST
—Su3s .
ss8 2 N T 3561 015
SESSS
—~ S v Oy~
No, 8%
SosSSH -
LOooT o 5
T 33561 130
Polzahl Norm
number of contacts standard 3 4 5 o 6 7 7 8 12 14
ofCeniat g peet O o [ T e T | e [ [ ] U
Kontaktanordniing nach 'EC 60130-9 | 60130-9 - 60130-9 | 60130-9 - 60130-9 | 60130-9 - -
contact arrangement acc. to |EC
Bemessungsspannung IEC 60664-1 300V = 100V = 300V = 100V = 150V = J 13261 013
rated voltage
Bemessungsspannung e 2507 50 ) T 3201 013 (1+3)
rated voltage _—
Bemessungs-StoBspannung _
rated impulse withstand voltage I£C 606641 1500V 1200V 1500V 1200V SYMEO% POL%AHL ¢ TYP-NUMMER-AG
Verschmutzungsgrad _ Sympbo number o type-number-AG
pollution degree |EC 606641 ! contacts
Uberspannungskategorie IEC 60664-1 |
installation category
Isolierstoffgruppe IEC 60664-1 [1, 400 < CTI < 600
insulation group
Strombelastbarkeit IEC 60512-5-2 5A 40°C 104°F 3A / +40°C /
current rating Test 5b /ot I +104°F
UL 1977
oo | ki, o 00 0
< <
E\ § Durihg(tmgsw}d{terstond %ECt68512724 <50 1
ST conioct fes o onee = = Diese Steckverbinder dirfen betriebsmdfig nicht unter Spannung betdtigt werden. Metallene Gehduseteile
S S o Prifklasse . ; . : 9 . P 9 9
T == D : ; IEC 60068-1 40 / 100 / 56 sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden,
X T climatic category . : .
~ S - Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.
sTT=o Temperaturbereich IEC 600681 -40°C ... +100°C
SN temperatur range -40°F ... +212°F
T % s« | B|IP-Schutzart 1P 40
2o IP-degree IEC 60529
S s~3| [Steck- und Ziehkraft [EC 60512-13-2] 25N 30N 35N 50N 55N 6ON 50N
S §E; Insertion and withdrowal forces[Test 13b 90.0z 110.0z| 125.0z 180.0z| 200.0z 220.0z| 180.0z
n n~ < .
L83 Mechanische Lebensdauer |EC 60512-9-1 silber/silver = 500 Steckzyklen/mating cycles
EIESEES mechanical operation Test 9a _ :
>S5 Werkstoff Gehduse Uberwur fmutter Messing, Zugentlastung Zink-DruckquB, Oberfldche vernickelt Gewicht [errechnetl/ Cale WT: 9 | Zul. Abw./Tolerances: MaBstab/ Scale 2: 1 A3 6—@
S == o _|housing material coupling ring brass, strain relief, die cast, nickel plated ( ) PrufmaB/Testdimension -
L3223 Werkstoff Kontakttrdger Thermop last Teileindex DIN/1SO CUSTOMER DRAW| NG
EENEE dielectric material thermoplastic Partindexnumber 13715
- s Kontaktoberfldche :
~T§§m§ e et silver plated 04 |Datum/Date Name
$8535 - oter G Kabeldose
= Anschlusstechnik o :
§E$?E termination technique solder Dramn 22.09. [Neuser
§\§§§ A [Anschlussquerschnitt I6ten/solder < 0,5 mm? / 20AWG <0,25 m® / 24 AWG Gepr . 2 Fermale cable connector
SS_o< wire gauge Checked s,
o T2 23| |Srenmoarkelt UL 94 VO BlalU/Shee
SoTgs| |lomebility Ampheno(-Tuchel
ST Verriegelung [EC 60130-9 schrauben: Anziehdrehmoment O!7Nm 02 200700144 25.06.08|ClI , M DA T Y)XXX 01 3 1
Eig@ o locking system metal screw coupling: tightening torque 0,7Nm 01 200400530 29 09_04|Ne El ec t ronics GmbH T
£33 8 / ‘ 6 5 Index | Anderuna/Description |Datun/Date|Name Ers. {./Similar lo:
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